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                                                                                      ИНН: 7453235109                 р/с: 40702810310000000731

                                                                                      КПП: 745201001                    в ФКБ Юниаструм Банк в г. Челябинске

                                                                                      ОГРН: 1117453009277         к/с: 30101810400000000973  

                                                                                      ОКПО: 30982414                   БИК: 047501973  
Адрес: 454085, РФ, г. Челябинск, ул. Моховая, 7

Тел.: +7 (351) 225-09-19;     факс: +7 (351) 225-26-92         E-mail: info@sc-pro.ru 

http://sc-pro.ru/


ПРАЙС ЛИСТ НА ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	№
	Наименование / описание
	Фото
	Цена, руб.

	Поршневые окрасочные аппараты безвоздушного распыления 
- это наиболее популярное окрасочное оборудование. Агрегаты окрасочные поршневые широкое распространение на отечественном рынке получили благодаря окрасочному оборудованию производства «Graco». 
Мы предлагаем агрегаты окрасочные с поршневым насосом, позволяющим работать со многими видами красок.   

	1
	AS - 210   ХИТ ПРОДАЖ!!! 
(для ЛКМ низкой и средней вязкости)
Мощность двигателя, Вт - 1100
Макс. давление, бар - 270
Производительность, л/мин - 2,1
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	49 900,00

	2
	AS- 270  Новинка! 

(для ЛКМ средней вязкости)
Максимальная производительность 2.7 л/мин;
Мощность двигателя 1100 Вт;

Макс. давление 210 Бар;
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	73 000,00

	3
	AS-4000 PROFI  на 2 поста Новинка! 
Мощность двигателя  2200 Вт

Производительность  4 л/мин
(аналог DP-6840ib)
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	110 000,00

	4
	DP-6389  СУПЕР ЦЕНА!!!  
Мощность двигателя, Вт - 750
Макс. давление, Бар - 220
Производительность, л/мин - 1,8
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	43 000,00!!!
(64 610,00)



	5
	 DP-6555
Для ЛКМ высокой и сверхвысокой степени вязкости с высоким содержанием сухого остатка!

Мощность двигателя, Вт – 1800

Производительность, л/мин – 5,5
Для нанесения огнезащитных, гидроизоляционных, теплоизоляционных материалов и других вязких материалов. 
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	279 500,00

	6
	DP-6880  для огнезащитных красок 
Мощность двигателя 2200 Вт

Производительность  8 л/мин
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	250 000,00

	7
	AS-8000 для шпаклевочных и малярных работ 

(аналог 6880! Гарантия 2 года!)
Мощность двигателя  2200 Вт

Производительность -  8 л/мин. 

Распыляет эпоксидные краски, огнезащитные и антикоррозионные материалы, эмали, шпаклевку, грунтовку, цинкосодержащие краски и др.
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	250 000,00

	8
	AS-690 Новинка!
Мощность двигателя 2000 Вт

Производительность  4 л/мин
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	78 000,00

	9
	DP-6740i 
Мощность двигателя 1300 Вт

Производительность -  3 л/мин. 
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	99 000,00

	10
	DP-6331 i  Двухпостовой
Мощность двигателя 1800 Вт

Производительность -  3,8 л/мин.  (до 19 м2/мин)
Может распылять не только лаки, краски, но и эмали, латекс, эпоксидные смолы и другие покрытия средней и высокой вязкости и плотности
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	93 000,00

	11
	DP-6495  
Мощность двигателя 1300 Вт

Производительность -  2,5 л/мин.
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	82 000,00

	12
	DP-6325 (аналог 6389)
Мощность двигателя 1400 Вт

Производительность -  2,4 л/мин.
	[image: image12.jpg]



	63 544,00

	13
	DP-N1 штукатурная станция 
Уникальный шпаклевочный агрегат, незаменимый помощник для работы с высоковязкими составами. Эта шпаклевочная машина единственная в своем роде на Российском рынке! 
Мощность двигателя 1000 Вт
производительность 350 л/мин
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	250000.00

	Мембранное окрасочное оборудование 
пользуется большой популярностью при проведении окрасочных работ любой сложности. 
   Диафрагменные насосы работают по принципу безвоздушного распыления: электродвигатель приводит в действие мембранный (диафрагменный) насос высокого давления, который подает краску по шлангу высокого давления к окрасочному пистолету, при нажатии на курок которого, краска, грунтовка, антисептик выходит из сопла ровным факелом под давлением.
Преимущества диафрагменного насоса: простота и надежность конструкции, герметичность, пожаробезопасность.

Применение диафрагменного насоса: перекачивание низко и средневязких составов в промышленном секторе, строительстве деревообработке, подача красочных составов в окрасочные линии и т.п. 
   Ремонт диафрагменных насосов (мембранных насосов), обслуживание не требует особых навыков. В основном, ремонт заключается в замене мембраны, входного клапана, выходного клапана. 

	14
	Cb-SF-7000 на 2 поста ХИТ ПРОДАЖ!!! 
Мощность двигателя 2700 Вт

Производительность 7 л/мин.

	[image: image14.png]



	105 000,00

	15
	Си-310 max  ХИТ ПРОДАЖ!!!   
Мощность двигателя 930 Вт

Производительность  3,1 л/мин

(аналог DP-6820)
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	43 000.00

	16
	AS-310 max super sprayer Новинка!
Мощность двигателя 930 Вт

Производительность  3,1 л/мин
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	43 000,00

	17
	DP-6835  на 2 поста  ХИТ ПРОДАЖ!!!  
Мощность двигателя 1500 Вт

Производительность  3,5 л/мин.
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	68 000,00

	18
	 DP-6820  ХИТ ПРОДАЖ!!!  
Мощность двигателя 750 Вт

Производительность  2 л/мин.
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	39 000,00

	19
	Cb-350  на 2 поста ХИТ ПРОДАЖ!!!  
Мощность двигателя 1500 Вт

Производительность  3,5 л/мин.
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	68 000,00

	20
	DP-6825 
Мощность двигателя 1100 Вт

Производительность  2,5 л/мин.
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	45 000,00


ИНСТРУМЕНТ:
	1
	Краскораспылитель DP-6370 

(в комплекте соплодержатель) с фильтром.
Подходит для распыления ЛКМ низкой и средней вязкости. Фильтр в ручке пистолета не допускает попадания инородных предметов (опилки, сгустки краски и т.п.), находящихся в ЛКМ, в окрасочное сопло.
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	4 400,00

	2
	Краскораспылитель DP-6376

 (в комплекте – соплодержатель) без фильтра
Для распыления ЛКМ средней и высокой вязкости. Большая пропускная способность пистолета обеспечивается конструкцией, позволяющей ЛКМ поступать в сопло, минуя фильтр, иглу, пружину. Это позволяет  увеличить надежность и срок службы пистолета.
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	4 400,00

	3
	Краскораспылитель DP-6375L

 ( в комплекте – соплодержатель)

Прямая ручка на краскопульте позволяет избежать напряжения маляра при окраске потолков, а специальная поворотная насадка и удлинитель облегчает окраску друднодоступных мест без помощи стремянок и лестниц!
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	4 300,00

	4
	Удлинитель на краскопульт 50 см DP-637LT
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	1 500,00

	5
	Удлинитель на краскопульт 100 см DP-637LT

	
	1 800,00

	6
	Удлинитель на краскопульт 150 см DP-637LT
Удочки можно соединять между собой! 
	
	2 200,00

	7
	Cопло для краскопульта DP-637t
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	1 500,00

	8
	Соплодержатель для краскопульта DP-637s
Подходит ко многим моделям окрасочных пистолетов (краскопультов) безвоздушного распыления.
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	1 200,00

	9
	Фильтр 637f для краскопульта DP-6370
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	700,00

	10
	Поворотный механизм 360 градусов DP-637SP

Рекомендуется производить окраску, совершая движения пистолета перпендикулярно поверхности на расстоянии 30-ти см. Поворотный механизм позволяет располагать сопло перпендикулярно окрашиваемой поверхности, т.к. соплодержатель можно повернуть под любым углом.  В комплекте с поворотным соплодержателем идет пластиковое кольцо-уплотнение.
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	1 500,00

	11
	Шланг высокого давления DP-637h   (15м.) 
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	3 900,00

	12
	Соединение для шлангов высокого давления DP-637c
	[image: image30.jpg]



	600,00

	13
	Седло для краскопульта DP-637G
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	350,00


	Электростатичесие окрасочные пистолеты

	1
	Старт-50 ручной пистолет для порошковой окраски
Напряжение питания (В/Гц) 220/50 
Напряжение на коронирующем электроде (КВ) 70 
Потребляемая мощность (Вт) 2 
Ток короткого замыкания (мкА) 100 
Давление сжатого воздуха (МПа) 0,02-0,1 
Скорость окрашивания (м2 /мин) 1,2 
Масса (кг) 0,6     Габариты (мм) 280х260х85 
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	10 990,00

	2
	Старт-60 ручной пистолет для порошковой окраски
С переключателем 35/70 кВт
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	11 590,00

	3
	Покрасочный пистолет Ransburg №2
Источник высокого напряжения:

   - входное напряжение, В

230

   - частота, Гц

50

   - потребляемая мощность, Вт

60

   - выходное напряжение, кВ

0-90

   - максимальный ток, мкА

110

Покрасочный пистолет

   - расход воздуха (макс.), л/мин

150

   - длина пистолета, мм

500

   - масса, кг

1,25

-электростатический покрасочный пистолет с вращающимся распыляющим конусом (4")

-кабель высокого напряжения (7,5 м)

-шланг для краски (7,5 м)

-шланг воздушный (7,5 м)

-Источник высокого напряжения

-регулятор давления сжатого воздуха с фильтром

-бачок для краски (10 л) с регулятором давления сжатого воздуха

тележка
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	8 050 EURO


