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                                                                                      ИНН: 7453235109                 р/с: 40702810310000000731

                                                                                      КПП: 745201001                    в ФКБ Юниаструм Банк в г. Челябинске
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                                                                                      ОКПО: 30982414                   БИК: 047501973  
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Наковальни кузнечные
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Наковальни предназначены для выполнения кузнечных, ручных работ. 

Материал корпусных деталей — сталь 35Л

Технические условия по ГОСТ 11435  

Производство – Россия
	№ п/п
	Габариты, мм.
	Масса, кг.
	Ширина рабочей части, мм
	Длина рабочей части, мм
	Стоимость, шт.

	1
	200 х 72 х 86
	3
	40
	126
	2 300,00

	2
	230 х 88 х 103
	5
	50
	150
	3 400,00

	3
	290 х 108 х 125
	10
	60
	190
	5 100,00

	4
	400 х 156 х 186
	30
	90
	270
	10 400,00

	5
	480 х 186 х 220
	50
	105
	320
	15 500,00

	6
	620 х 230 х 260
	95
	130
	400
	27 000,00


Тиски слесарные
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ТУ 3928-042-02962743-2007

Тиски слесарные ТСС, ТССН предназначены для закрепления заготовок при выполнении слесарных и сборочных операций, на корпусе имеется наковальня, а конструкция основания позволяет разворачивать тиски от 0° до 120°. По желанию заказчика тиски могут комплектоваться сменными прижимными планками, предназначенными для выполнения конкретных видов работ.

ТУ 3928-018-02962743-01  

Преимущество нового типа тисков ТСМ: позволяет зажимать длинные заготовки в вертикальном положении. За счет новой конструкции основания тиски можно разворачивать на любой угол от 0° до 360°. На корпусе тисков имеется увеличенная наковальня, упорный подшипник на винте облегчает зажим заготовки. Наличие регулировочных винтов в корпусе позволяет устанавливать необходимый зазор между направляющими ползуна и опорной части винтов по мере износа, первоначальную регулировку производит завод-изготовитель. По желанию заказчика тиски могут комплектоваться сменными прижимными планками, предназначенными для выполнения конкретных видов работ.

Завод по заказу изготовит неповоротные тиски (без основания) ТСМН.
	№ п/п
	Наименование
	Ширина губок, мм
	Сила зажима, кгс
	Вес, кг
	Цена, руб.

	1
	ТССН-63-С
	63
	1000
	3,7
	2 500,00

	2
	ТСС-80
	80
	1500
	4,6
	2 650,00

	3
	ТССН-80
	80
	1500
	4,1
	2 450,00

	4
	ТСС-100
	100
	2000
	11,4
	3 800,00

	5
	ТССН-100
	100
	2000
	10
	3 650,00

	6
	ТСС-125
	125
	2500
	13
	4 250,00

	7
	ТССН-125
	125
	2500
	11,6
	4 200,00

	8
	ТСС-140
	140
	3000
	14
	4 750,00

	9
	ТССН-140
	140
	3000
	12,6
	4 600,00

	10
	ТСМ-160
	160
	3500
	21
	8 200,00

	11
	ТСМН-160
	160
	3500
	20
	7 950,00

	12
	ТСМ-180
	180
	4200
	28,5
	8 800,00

	13
	ТСМН-180
	180
	4200
	26,5
	8 550,00

	14
	ТСМ-200
	200
	5200
	37
	10 500,00

	15
	ТСМН-200
	200
	5200
	35
	10 300,00

	16
	ТСМ-250
	250
	5500
	46
	13 800,00

	17
	ТСМН-250
	250
	5500
	44
	13 350,00

	18
	ТСЦ-180
	180
	4200
	35
	8 600,00


